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Kundenspezifische Anlagen

Unsere Impragnieranlagen sind als unabhangige Mddzipiert die den
Einsatz mit Anlagen ermdglichen und sich leichaimere Maschinen
integrieren lassen.

Die automatischen Anlagen der Fa. Marty sind férldipragnierung -im
Vakuum oder atmospharisch- von geringfiigig abrasMehrkomponenten-
Harzen. (Epoxid, Sylicon, Polyuretha

Alle Produktionsschritte sind sorgfaltig Uberwaalt) Fehler auszuschlieRen
und eine konstant hohe Qualitat des Endproduktemeantieren.

Unsere Anlagen tiberwachen standig die TemperatuHdezes und des zu
vergieRenden Teils sowohl vor als auch nach dergusst Auch die
Vergussmenge und das Vakuum werden stetig korgrodiamit

kontinuierlich eine perfekte Produktion gewahrleistird.

In der Regel bestehen die Anlagen aus:

-Vorwarmofen in dem das zu verarbeitende
Teil ca. 1 Stunde auf 50-60°C verbleibt.
-Vakuumglocke fiir die Imprégnierung
-Dosierungseinheit des Typs 884 bzw. 881
-Polymerisierungsofen in dem das zu
verarbeitende Teil solange verweilt wie es das
Verfahren erfordert.

-Die Teile werden auf Paletten transportiert,
die der Bediener oder ein automatisches
Ladesystem beschickt.

Tunnelofen: Durch Infrarotlampen wird eine Vorwamguund erste
Gelierung erreicht

Die Taktzeit hangt maf3geblich von der Bauart degezarbeitenden Teils und der
Menge die zu vergiel3en ist. Die Baureihe 884, miéer Regel in automatischen
Anlagen zum Einsatz kommt, kann bis zu 4 Kg inMarute vergieRen.
Entscheidend ist aber auch die AufnahmeféhigkeitTales. Fall notwendig kann
eine Wartezeit im Programm eingefligt werden.



