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Dreil3ig Jahre Erfahrung, Forschung und Entwicklung
ermdglichen es uns die beste Technologie im Bereict
der Verarbeitung von Epoxidharzen, Polyurethane un
Silicone anzubieten.

Mit unseren innovativen Vakuumentgasungsanlagen
sind wir in der Lage mit den Maschinen der Reihe 8
kontinuierlich die Zufuhr des Materials direkt alesm
Fass automatisch durchzufuhren.

Das volumetrische Proportioniersystem mit
titanbeschichteten Pumpen in unseren Baureihem
8 garantiert eine perfekt konstante Vermengung und
den Einsatz von Spiralmixern auch bei schwierigen
Vermengungsverhaltnissen.

Transformatoren

Vergossen in Epoxidharz. Um die
Eigenschaften der Transformatorer
verbessern kommen unsere
Entgasungsanlagen in der Baureihe 8
zum Einsatz. Somit kann der Verguss
im Vakuum erfolgen.

Die Vergussgenauigkeit ermdglicht eine Dosierung
Uber 4 Ventile mit je 8 Dusen.

Beispiele von
Oberflachenimprégnierung in
eine Vakuumglocke. Die
Impragnierung ist ohne jede
Blase und erreicht nahezu
100% Deckung. Dies ist die
beste Losung fur Teile die
eingekapselt werden miissen.

Die Fa. Marty hat viel Entwicklung betrieben in Agken zur Verarbeitung von Polyurethan- und Sililkomb. Die
Dosieranlagen der Reihe 8 wurden bereits mit diide von kartesischen Robotern ausgestattet uhdemnigeeigneten
software angesteuert. Ein extrem bedienerfreunei¢?rogramm das allen Bedurfnissen gerecht wird.

Moderne brushless Motoren, kombiniert mit Kugelunfdaindeln, und eine konstante Positionier- und
Interpolationsgenauigkeit fur die Herstellung voieldungen von bis zu 9 m? (maximal 2900 mm Achsey)we

Mit
Polyurethanharze Herstellung
n eingekapselte von Filtern
elektronische mlt_ _
Komponenten Kr_eISIn_terpoI
durch einen ation eines
kartesischen kartesischen
Roboters.

Roboter und
lineare
Interpolation.




Heutzutage wachst der Markt fur eingekapselte Motodurch den
Epoxidharzverguss erreicht der Motor bessere themobanische
Eigenschaften und ist somit komplett isoliert.

Zuerst stiel3 dieses Verfahren nur dort auf grofiiesdsse, wo
hdchste Wasserdichtigkeit erforderlich war; mittleile entscheiden
sich die meisten Motorenhersteller fur diese intigea_dsung, um
die thermomechanischen Eigenschaften zu verbessern.

Es erfreut uns, unsere Erfahrung und unsere Teapiroliir die Produktion von
vergossenen Motoren im Dienste unserer Kunden euitigung zu stellen.

Die Fa. Marty ist in der Lage kundenspezifische woldautomatische Anlagen
fur die Einkapselung zu bauen. Die grof3ten Anstiaggn gelten der
Entwicklung von neuen Technologien und Vorrichtumgdie kombiniert die
perfekte Losung darstellen, wie z. B. die Realisigrvon Innen- und
AuRRenwerkzeugen fir die Einkapselung des Motors.

Pneumatischer Kern ohne Druckluft

Unserem R&D gelang somit ein groRer Erfolg in dealsierung eines
Platzhalters fir den Rotor eines eingekapselteroMdot

Der Platzhalter, mit geringerem Durchmesser alRd¢or, wird einfach im
Stator eingefuhrt und mit Druckluft aufgeblasendsisn den Eisen des Stators
anliegt. Nach der Polymerisierung wird die Luftdesgelassen, der Platzhalter
kehrt in seine Urspriingliche Form zurtick und 1&ggt einfach aus dem Stator
herausziehen.

Nach diesem Schritt bleibt der Stator sauber uaddit keine weiter
Nachbearbeitun

Pneumatischen Kern mit Druckluft

Die interne Impragnierfullung, die Wicklung und die
Harzoberflache im Inneren des Stators.




